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I NHALT

Teil 2
1. COVPUTERGRUNDGERAT robot ron K 1505. 10 (CGO)
1.1 Best Gickungspl an
Rechner baustein Typ 40-7050 1. 40. 537050. 0/ 00GY
1.2. Stickliste 1.5

Rechner baustei n Typ 40-7050

1.3. St ront auf pl an
Rechner baustein Typ 40-7050

1. 4. Bel egungspl an
Rechner baustein Typ 40-7050

1. 40. 537050. 0/ 01

1. 40. 537050. 0/ 04

1. 40. 537050. 0/ 09

2. DI SKETTENSPEI CHEREI NHEI T r obot ron K5651 ( DSE)

2. 1. Best tickungspl an
MKB 260

2. 2. St rom auf pl an
DSE K 5651

2. 3. Dat enbl at t
DSE K 5651

2. 4. St rom auf pl an
MKB 260

2.5. Ausr st ungsliste
MKB 260

2. 6. Schaltteilliste
Net zt ei |

2. 7. Best tckungspl an

Leiterplatte, bstue

2. 8. St rom auf pl an
Net zt ei |

Anner kung zur Digitalisierung:

Die Schaltteillisten und die Ausristungslisten sind hier nicht w edergegeben,
pl @ane und Best lickungspl &ne (Lagepl &ne) sind Bestandteil der allgenei nen Dokunentati on.
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Ben

Typ:

1.

Dat enbl at't

nenung: Di skettenspei chereinheit (DSE)
K 5651

Ver wendungszweck

Die Diskettenspeichereinheit K 5651 ist eine Konmponente des
Bi | dungsconputers robotron A 5105, der fur den universellen
Einsatz im Bildungswesen als Unterrichtsgegenstand und Unter-
richtsmttel gorgesehen ist, aber auch in Ausbildung und W ssen-
schaft und Techni k fur Laborautomati sierungen und Steuerungen von
Messungen und Experi nmenten ei ngesetzt werden kann.

Die DSE enthalt die Funktionsbaugruppen Di skettensteuerung,

Di skettenl auf werk, Stronversorgung sow e zahlreiche Interface-
Anst euer ungen und - St eckver bi nder.

Li ef erunf ang

1 Di skettenspei chereinheit K5651
1 Cerateanschl ufdl ei tung 250 V/6 A

1 Teil nehmer anschl ufkabel
fiar Lokal - Net z (LAN)

2 Koppel schi enen
1 Beutel mit Kleinzubehor

1 Garanti eur kunde

Di sket t enspei cherei nheit
DSE K 5651
8/1

808 20 585 0 - 400




8/2

DSE K5651
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3. Bl ockstruktur
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4. Techni sche Kennwerte

4.1. Spezi fi sche Kennwerte
Fl oppy- Di sk-Control |l er: ug272D
Spei cher kapazi t at : 16 kB ROM
Massenspei cher : Di skett enspei cher robotron K5601
(fur D sketten mt 800 kByte
Spei cher kapazi t at)
Tonausgabe : Uber ei ngebauten Laut sprecher 0, 25W
oder Uber Audi o- Ausgang oder HF-
Modul at or und angeschl ossenes
Fer nsehger &at
4. 2. Anschl uBbedi ngungen

4.2.1. Periphere Anschl lsse

BE- Anschl u3- Anschl uBbedi ngung Bener kungen

Kurzz. ort

X2 MPD 260 RGB, Video, Audio Koppel st ecker

X2 Buchse LAN fOr nmax. 16 gl ei ch- Zugri ffsverfahren

konpl . berechti gte Teil nehner CSwW CD

Uber t ragungsr at e:
500 kBit/s

X3 MPD 260 Dr ucker V24, unidirektional

X4 MPD 260 Plotter V24, bidirektional

X6 MKD 260 Syst embus- Ausgang zur Koppl ung exter-
ner Ceréate

X7 MKB 260 E/ A-Schnittstelle 1 | paralleles Inter-

> face: 2 Anschl Usse

X8 MKB 260 E/ A-Schnittstelle 2 | mt je einemPl O

Por t

(8 E/ A-Leitungen,

RDY u. STB-Signal)
und je einem CTC

Kanal - Ei ngang und
- Ausgang

X13 MKB 260 fur externe Di sketten-
beistellung mt max.
2 Lauf wer ken

|
| | 808 20 582 0 - 400 | 8/3 |




4.2.2. Anschl Gsse zur

Konponent en

Koppl ung der

DSE mt den anderen Bl C

BE- Kur zz. Anschl u3- Anschl uBbel egung Bener kungen
ort
X1 MPD 260 Vi deo- Si gnal fir
Moni t or
X1 MKB 260 Syst enbus- Schni tt - Koppl ung DSE nit CGG
stelle
X2 MKB 260 Audi o, Vi deo, Koppl ung DSE nit CGG
Dr ucker
X2 Net zt ei | St romver sor gung
fdr Monitor
4.2.3. I nterne Anschl tUsse
BE- Kur zz. Anschl u3- Anschl uBbel egung Bener kungen
ort
X3 MKB 260 Schal t spannungen
far 12 V (Netzteil)
X4 MKB 260 Bet ri ebsspannungen
vom Net zt ei
X5 MKB 260
X1 Net zanz. Anschl ul? Net zanzei ge
X9 MKB 260 Anschl ul3 Haupt - Koppl ung MKB 260/
X11 MKB 260 kabel MPD 260 MPD 260
X10 MKB 260 Anschl ul3 Audi o- Koppl ung MKB 260/
X12 MPD 260 kabel MPD 260 MPD 260
X11 MKB 260 Anschl ul3 Schalter- Koppl ung MKB 260/
X13 MPD 260 kabel MPD 260 MPD 260
X12 MKB 260 Anschl ul3 Buchse LAN
X1 Buchse konpl et t
konpl .
X14 MKB 260 Anschl ul3 Fl oppy- Koppl ung MKB 260/
X1 FI oppy- kabel 3 Lauf wer k
Kabel
X15 MKB 260 Anschl uf3 Laut -
X1 Laut spr. sprecher
X16 VKB 260 Anschl ul3 Fl oppy- Koppl ung MKB 260/
X1 Fl oppy- kabel S Lauf wer k
Kabel S
I I I
| | 808 20 582 0 - 400 | 8/ 4




Spannungsver sor gung

Spannungsver sorgung fir Gesamgerat BIC

Net zspannung
Net zf r equenz
Lei st ungsauf nahne

Ger &t est ecker G
2 Sicherungen je
Net zschal t er

Spannungsver sor gung f ur

Bet ri ebsspannung
Hi | f sspannung
Hi | f sspannung

Spannungsver sor gung f ur

F1/12 und F5/12

Abnessungen:
Masse: 10,5 kg
CGebr auchsl age:

220 VW6 £ 22 V
49 Hz bis 51 Hz

max. 100 VA (Bl O

max. 40 VA ( DSE)

TA 10 267

T 630 TG 0-41571

220 V, 2 A zweipolig
DSE und CGG

+5 V 0,1 Vmax. 3 A Wlligkeit 0,15 V

+12 V+ 1V 0,3 A Wlligkeit 0,1 V

-12 v+ 1V 0,3 A Wlligkeit 0,1 V
Moni t or

+12 V +0,2 V 3,5 A Wlligkeit 0,5 V

4. 4. Funksto6rgrenzwert nach TG. 20 885

4.5, Konstruktive Kennwerte

(mt Koppel schi enen)

waager echt

Schut zkl asse nach TGL 21 366: |

Schut zgrad nach TG. RGW 778:

Kri ech-
St eckver bi nder

IP 20

und Luftstrecken nach TGA 200- 7045

390 nm x 135 nm x 400 nm (Breite x Hohe x Tiefe)

St eckerl ei ste 102-58 TA 29331/03 fiur MKB 260/ X1
St eckerl ei ste 102- 26 TG 29331/04 fuar MKB 260/ X2
Kont akt stift 5001-100 T@& 37 203 fir MKB 260/ X3,
X4, X5, X10,
X111, X12, X15
Buchsenl ei st e 202-58 TA 29331/03 fiur MKB 260/ X6
Buchsenl ei st e 402- 15 TA 29331/04 fur MKB 260/ X7, X8
St eckerl ei ste 112-26 TA 37921 fur MKB 260/ X9, X14
St eckerl ei ste 302- 39 TA 29331/04 fir MKB 260/ X13
St eckerl ei ste 113-5 TG 29331/04 far MPD 260/ X1, X3
Buchsenl ei st e 212- 26 TA 29331/04 fuar MPD 260/ X2
Buchsenl ei st e 213-5 TA 29331/04 fur MPD 260/ X4
I I |
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Verteilerleiste 372-26 TG 37912 fur MPD 260/ X5

Buchsenl ei st e 272- 26 TG 37912 fir Haupt kabel X11,
Fl oppykabel 1 X1,
Buchsenl ei st e 5403-111 f ir Audi okabel X10,

Buchse kompl. X1,
Net zanz. X1, Lautsp. X1

Buchsenl ei st e 5404- 101 TA 37203 fiur Schal terkabe
Buchsenl ei ste 5404- 111 TGL 37203 Fl oppykabel S X1

Ei nsat zbedi ngungen

Kl i mati sche Bedi ngungen nach TG. 28200/ 14

Ausf Uhr ungskl asse: ST
Betri ebst enper at urberei ch: + 10°C bis + 35°C
relative Luftfeuchte: max. 80% bei 26°C

Best andi gkeit gegen mechani sche Beanspruchungen nach
TG 28200/ 09

Ver packung: Ei nzel ver packung

Festi gkei t spr tf ung: Eb 6 - 150 - 3000/3
nach TG. 200- 0057/ 04

Handhabepr Gf ung: Ea 3 - 500 - 18/6
nach TG. 200- 0057/ 04

Schut zmalBnahne: Ausschliel3licher Betrieb des Geréates an
Schut zkont akt st eckdosen (dazu H nweis in
Bedi enungsanl ei t ung gemal TG 200- 7045)

Transport und Lager bedi ngungen

Der Transport muf3 in geschl ossenen Transportmttel n erfol gen.

Kurzzeitl agerung (in Verpackung):
Lagert enperaturbereich: -25°C bis +55°C
relative Luftfeuchte: max. 95%
Wasser danpf dr uck: max. 2,7 kPa (20Torr)

Langzei tl agerung (ohne Verpackung):
Lagert enper at ur berei ch: +5°C bis +40°C
relative Luftfeuchte: 40% bi s 80%
Wasser danpf dr uck: max. 2,7 kPa (20Torr)

Transport beanspruchung i n Verpackung nach TG 28200- 0057/ 04

I |
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7. Zuverl assi gkei t

1)
2)

3)

Mttlerer Ausfallabstand 1) 3) nach TG. 26096/ 01 8000h
bei einer zeitlichen Auslastung von 18% und ei ner
Di skettenl auf zeit von 2%

Garantiewert des nmittleren Ausfallabstandes 2) 3) 2000h
bei einer zeitlichen Auslastung von 18% und ei ner
Di skettenl aufzeit von 2%

Pr af zuver | assi gkeit nach TGL 28200/ 11 2250h
bei einer zeitlichen Auslastung von 75% und ei ner
Di skettenl aufzeit von 8%

Gammapr ozent ual e Lebensdauer 8a
nach TG 26096/ 01 mt y=25%

Mttelwert eines Kollektivs von Erzeugni ssen Uber |ange Zeitraune

Quotient aus Garantiewert und Anzahl der Ausfalle im Garanti e-
zeitraum

Nachweis mt statistischer Sicherheit von 90% durch Dat enr tck-
nmel dung

|
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8. Einstell hi nwei se

Ei nstell schema fur Teil nehmer-Nr. Lokal netz (LAN)

Tei | nehner-Nr. [Schalter MPD 260/ S1
mt Wertigkeit
2° 2° 2" 27 Schal ter MPD 260/ S1
S A O I
2 0 0 1 0 LA
3 0 0 1 1
4 o 1 0 0 ? ? ? ?O(E'N)
5 0 1 0 1
6 0 1 1 0
7 0 1 1 1
8 1 0 0 0
9 1 0 0 1
10 1 0 1 0
11 1 0 1 1
12 1 1 0 0
13 1 1 0 1
14 1 1 1 0
15 1 1 1 1

9. Errichtungsvorschrift

TG. 28200
TGL 200- 7045

10. Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz

GAB- Nachweis Nr. 1E ... (VEB MKD)

Di e Schutzgute ist gewdhrleistet; es gibt keine verbl ei benden
Gef &hr dungen oder Er schwer ni sse.
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